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С 2005 года завод НПО «ПРО АКВА» выпу-
скает гофрированные трубы PROKAN для систем 
наружной канализации. Предприятие оснащено 
высокотехнологичным оборудованием извест-
ных европейских производителей и имеет соб-
ственную аттестованную лабораторию. Процесс 
производства труб PRO AQUA PROKAN происхо-
дит методом экструзии с формованием гофры на 
наружной поверхности и сваркой слоев между 
собой в местах их контакта. Полипропиленовые 
трубы PRO AQUA PROKAN имеют высокую коль-
цевую жесткость при относительно малом весе. 
Также они выдерживают единовременные разо-
вые залповые сбросы высоких температур жид-
костей и отличаются стойкостью к воздействию 
химических веществ.

Трубы PRO AQUA PROKAN производятся из 
высококачественного сырья – полипропилена 
блоксополимера (PP-B) – в соответствии с тре-
бованиями и нормами ГОСТ Р.

Гофрированные трубы PROKAN 
под брендом PRO AQUA

1 июня 2023 года компания PRO AQUA сме-
нила название выпускаемой продукции наруж-
ных систем канализации POLYTRON PROKAN 
на торговое наименование PRO AQUA PROKAN. 
Марки применяемого сырья и комплектующих, 
оборудование и технические характеристики 
товаров остаются без изменений.

Вся сопроводительная документация, вклю-
чая паспорта, сертификаты, свидетельства 
и декларации, буклеты, каталоги и листовки, 
информационные письма и отгрузочные доку-
менты, ранее подготовленные для товаров под 
брендом POLYTRON PROKAN, также распро-
страняется на продукцию PRO AQUA PROKAN. 
С 1 июня 2023 года документация будет выпу-
скаться с указанием нового торгового наимено-
вания PRO AQUA PROKAN.



В с е  г а р а н т и й н ы е  о б я з а т е л ь с т в а 
ООО НПО «ПРО АКВА», распространяющи-
еся на колодцы, гофрированные трубы, фитинги 
и комплектующие, выпущенные под брендом 
POLYTRON, сохраняются в полной мере. Срок 
гарантии на всю продукцию PRO AQUA PROKAN 
составляет пять лет с момента продажи. 

Большой выбор диаметров 
PRO AQUA PROKAN

В 2005 году завод НПО «ПРО АКВА» начал 
производство труб PRO AQUA PROKAN и запу-
стил линейку DN/ID с внутренним минимальным 
диаметром.

С 2023 года Научно-производственное объ-
единение «ПРО АКВА» запустило производ-
ство труб PRO AQUA PROKAN в линейке DN/OD 
с наружным минимальным диаметром в диапа-
зоне от 110 до 630 мм, которые имеют кольце-
вую жесткость SN8, SN10, SN16 (SN12, SN14 под 
заказ). Трубы и фитинги для наружной канализа-
ции выпускаются на современном высокотехно-
логичном оборудовании, которое отвечает всем 
необходимым техническим требованиям.

Трубы PRO AQUA PROKAN – это востребо-
ванный продукт на российском рынке инже-
нерной инфраструктуры. Проектные органи-
зации и институты наряду с трубами линейки 
DN/ID активно используют трубы линейки 
DN/OD. Выпуская трубы DN/OD и DN/ID, 
ООО НПО «ПРО АКВА»  предлагает еще больше 
решений для самых разных задач, в т. ч. и под 
конкретные проекты, с заложенными в них 

диаметрами трубопроводов. Реализовывать 
такие проекты можно без дополнительных пере-
согласований и перерасчетов, закладывая уже 
готовые решения.

Реализованные проекты

ООО НПО «ПРО АКВА» производит гофриро-
ванные двухслойные трубы PRO AQUA PROKAN для 
систем наружной канализации, которые активно 
закладывают в строительные объекты любой 
сложности на всей территории РФ и стран СНГ. 
Продукцию PRO AQUA PROKAN использовали 
на таких крупных объектах, как аэропорт Коль-
цово в Екатеринбурге, Башня «Евразия» дело-
вого центра «Москва-Сити» в Москве, коль-
цевая автодорога (КАД) в Санкт-Петербурге, 
ЖК микрорайона «Самолет» в Краснодаре и 
многих других.
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Продукции PRO AQUA доверяют и исполь-
зуют в своих проектах такие ведущие торго-
вые конгломераты, как магазин «Леруа Мерлен», 
ТЦ МЕГА, ТЦ IKEA, Оптово-распределитель-
ный центр «Мираторг», ТЦ «Весна», Производ-
ственно-складской комплекс «Атлант-парк» и 
многие другие. Профессиональные инженеры 
и проектировщики России успешно закладывают 
в проекты строительных объектов системы гоф-
рированной канализации PRO AQUA PROKAN.

Трубы PRO AQUA PROKAN активно приме-
няют и в проектах жилых комплексов различной 
сложности: ЖК «Лермонтовский», ЖК «Лобня 
Сити» и ЖК «Малина» в Московской области, 
ЖК «Ласточкино» в Воронеже, ЖК «Жигулина 
роща» в Крыму, ЖК «Галактика» в Новосибир-
ске и многих других. Также PRO AQUA PROKAN 
использовали при строительстве таких объ-
ектов, как 3-й Центральный военный клиниче-
ский госпиталь им. А. А. Вишневского МО РФ, 
Парк «Патриот», Ярославское шоссе и др. 

Эксперты в области девелопмента за мно-
гие годы убедились в качестве и надежности 
продукции PRO AQUA. Именно поэтому трубы 
PRO AQUA PROKAN пользуются высоким спро-
сом на всей территории РФ!

Аттестованная лаборатория PRO AQUA: 
качество на первом месте

Трубы PRO AQUA PROKAN проходят все 
необходимые проверки и испытания в про-
изводственной лаборатории предприятия 
ООО НПО «ПРО АКВА», которая является 
структурным подразделением с функциями 
проведения технического контроля на всех ста-
диях технологического процесса производства 

продукции. Испытания проводят высококласс-
ные эксперты и специалисты-химики высо-
кой квалификации. Трубы PRO AQUA PROKAN 
тестируют на испытательных машинах веду-
щих мировых производителей: ZWICK ROELLE, 
SCITEQ.

В процессе производства специалисты-
химики из каждой партии изымают продукцию 
для проведения испытаний. Одно из многочис-
ленных испытаний трубы – проверка на под-
тверждение класса кольцевой жесткости. Для 
этого фрагмент трубы PRO AQUA PROKAN поме-
щается в термошкаф с установленным темпе-
ратурным режимом (ЧПУ). Через определенное 
время испытываемый образец трубы проверяется 
на жесткость и эластичность в пределах нормы, 
указанной в нормативной документации.

Деформационно-прочностные характери-
стики PRO AQUA PROKAN проверяются на аппа-
рате лучших европейских производителей. Трубы 
тестируются с помощью процедуры сжатия.

Ги д р а в л и ч е с к и е  и с п ы т а н и я т р у б ы 
PRO AQUA PROKAN происходят на специаль-
ном стенде. Выбранная из экструзионной линии 
труба заполняется водой и с двух сторон закры-
вается заглушками. В процессе испытания на нее 
оказывается максимальное рабочее давление 
воды, которое составляет 0,5 бар. После этого 
трубу исследуют на протечки в течение 15 минут 
в соответствии с ГОСТ Р.

Завод НПО «ПРО АКВА» гарантирует высокое 
качество продукции PRO AQUA PROKAN. Система 
менеджмента качества завода соответствует 
требованиям стандарта ISO 9001:2015, что под-
тверждает сертификат № RU003921, выданный 
«Бюро Веритас Сертификейшн». 

proaqua.pro


